
 
  

AEMME s.r.l. via Agazzano, 114 29010 S. Nicolò di Rottofreno (PC) tel. e fax 0523 763123 e-mail info@aemmestudio.it 
c.f. e P.IVA 01179860331 capitale sociale € 10.400 i.v. 

S tu d io  t e c n ic o  d i
in g e g n e r ia  c i v il e
e d  im p ia n t is t i c a

 
 
 
 

 
RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI  

E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO  
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: 
Relazione di calcolo 
Impianto Adduzione Gas Metano 

DOCUMENTO N°: 2146GAS2001-00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

   

30/11/2022 00 Esecutivo Z.C. D.L. M.A.

DATA Rev. Descrizione ELA. VER. APP.



 
 
 
 
 

AEMME S.r.l.  via Agazzano, 114 S. Nicolò, Rottofreno (PC) – commessa 2146 pag. 2  

DIMENSIONAMENTO TUBAZIONE GAS 
 

 
 
 

 
 
Il diametro adottato per la tubazione in acciaio zincato è pari a 1” 1/2. 

DIMENSIONAMENTO APERTURE DI VENTILAZIONE COMANDATE 
Calcolo realizzato secondo la sezione 7 del D.M. 08/11/2019 
 
Potenza installata Q  100kW 
 
Coefficiente K (parametro dipendente dalla posizione della centrale termica rispetto al piano di riferimento) 
 0,001 
 
Coefficiente Z (parametro che tiene in considerazione la presenza di un impianto di rivelazione gas che 
comanda una elettrovalvola automatica a riarmo manuale all’esterno del locale e dispositivi di segnalazione 
ottici e acustici)  0,8 
 
Sezione minima netta apertura di ventilazione  S > K * Z * Q = S > 0,08 mq 

a 15°C e 
1013mbar

Potere Calorifico 33800 kJ/mc A-G1 0,036 100,00 10,65 16,00 2 24,80

Densità del Gas 0,676 kg/mc

Viscosità Gas 0,0000157 m2/s

kp 1

kt 1

wt 1

Pressione di Esercizio 20 mbar

LUNGHEZ. 
EQUIV.   

(m)
TRATTO

DIAMETRO 
(m)

POTENZA 
(kW)

PORTATA 
(mc/h)

LUNGHEZZA 
TUBAZIONE 

(m)
GRUPPO

2,91 0,7355 X 0,7355 2,91 OK 0,7355 X 0,7355 X 24,8000

TOT 0,74 TOT 0,74 TOT 24,80

Dp% 3,68

VERIFICA 
PERCORSO

LUNGHEZZA 
LINEA 

PARZIALE 
(m)

VELOCITA 
(m/s)  a 
15°C e 

1013mbar

VELOCITA' 
REALE 
(m/s)

PERDITA DI 
CARICO 
REALE 
(mbar)

PERDITE DI 
CARICO 

PARZIALE (mbar) 
a 15°C e 1013mbar

VERIFICA 
PERCORSO

PERDITE DI 
CARICO 

PARZIALE 
(mbar)

VERIFICA 
VELOCITA'

ΔP     
(mbar)     
a 15°C e 

1013mbar

VERIFICA 
PERCORSO


