
Acque Piovane

Ricircolo

Acqua Calda

Acqua Fredda

LEGENDA

DESCRIZIONE SIMBOLO

SEZIONE A

Tubazioni acqua:

- acqua fredda 
Ø

50/42 mm,

- acqua calda 
Ø

40/33 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

26/20 mm,

- ricircolo acque piovane 
Ø

63/51 mm

SEZIONE C3

Tubazione in multistrato con

coibentazione minima secondo tabella

1 allegata al D.P.R. 412/93

- acqua fredda 
Ø

32/26 mm,

- acqua calda 
Ø

32/26 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

26/20 mm

SEZIONE C1

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al .P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

40/33 mm,

- acqua calda 
Ø

40/33 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

26/20 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

40/33 mm

SEZIONE C6

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93

- acqua fredda 
Ø

32/26 mm,

- acqua calda 
Ø

32/26 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

32/26 mm

SEZIONE B1

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

32/26 mm,

- acqua calda 
Ø

32/26 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

26/20 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

50/42 mm

SEZIONE B2

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

32/26 mm,

- acqua calda 
Ø

32/26 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

20/15 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

40/33 mm

SEZIONE B3

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

20/15 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

40/33 mm

SEZIONE B4

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/110 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

32/26 mm

SEZIONE C4

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

26/20 mm

CENTRALE

TERMICA

LIMITE DI

PROGETTO

SISTEMI DI GENERAZIONE,

DEPURAZIONE, DISINFEZIONE

E DISTRIBUZIONE ACQUA

0-10

bar

INTERRATO

ESTERNO

SEZIONE A

Tubazioni in acciaio:

- acqua fredda 
Ø

50/42mm,

- acqua calda 
Ø

40/33mm,

- acqua ricircolo 
Ø

26/20mm,

- recupero acque piovane 
Ø

63/51mm

SEZIONE A

Tubazione flessibile preisolata di tubi interni in PEX-a

SDR11 con barriera antiossigeno (DIN 4726):

- acqua calda 
Ø

40/33mm,

- acqua ricircolo 
Ø

26/20mm,

SEZIONE A

Tubazioni in polietilene ad alta densità:

- acqua fredda 
Ø

50/42mm

- recupero acque piovane 
Ø

63/51mm

0-10

bar

Collettore acqua sanitaria bagno servizio

installato incassato a parete

0-10

bar

DOCCIA 1 BIDET 1 LAVELLO 1 WC 1

0-10

bar

0-10

bar

Collettore acqua sanitaria aula C installato incassato a parete

0-10

bar

LAVELLO 3LAVELLO 2LAVELLO 1WC 3WC 2WC 1

0-10

bar

0-10

bar

Collettore acqua sanitaria cucina

installato incassato a parete

LAVASTOVIGLIELAVELLO 2LAVELLO 1

0-10

bar

0-10

bar

Collettore acqua sanitaria WC mensa bimbi

installato incassato a parete

0-10

bar

LAVELLO 1 LAVELLO 2 WC 2WC 1

SEZIONE C5

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

26/20 mm

0-10

bar

0-10

bar

Collettore acqua sanitaria aula B installato incassato a parete

0-10

bar

LAVELLO 3LAVELLO 2LAVELLO 1WC 3WC 2WC 1

SEZIONE B7

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

32/26 mm

0-10

bar

0-10

bar

Collettore acqua sanitaria bagno disabili

 installato incassato a parete

0-10

bar

LAVELLO 1WC 3

SEZIONE B6

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

26/20 mm

0-10

bar

0-10

bar

Collettore acqua sanitaria aula A installato incassato a parete

0-10

bar

RUBINETTO

ESTERNO 1

LAVATOIO 1LAVELLO 1WC 3WC 2WC 1

SEZIONE B5

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

32/26 mm

0-10

bar

0-10

bar

Collettore acqua sanitaria lavanderia

installato incassato a parete

LAVASTOVIGLIELAVATOIO 1

0-10

bar

0-10

bar

Collettore acqua sanitaria bagno sezione

installato incassato a parete

0-10

bar

LAVELLO 1 LAVELLO 3 WC 2WC 1 WC 3LAVELLO 2

0-10

bar

0-10

bar

Collettore acqua sanitaria W.C.

installato incassato a parete

0-10

bar

LAVELLO 1 WC 1

SEZIONE C9

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

32/26 mm

SEZIONE C7

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

32/26 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

20/15 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

32/26 mm

BIDET 1

SEZIONE C10

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

32/26 mm

SEZIONE C11

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acquacalda 
Ø

26/20 mm,

- acquaricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

26/20 mm

INCASSATO

INTERRATO

SEZIONE C8

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93;

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm

SEZIONE C2

Tubazione in multistrato con

coibentazione minima secondo tabella 1

allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

32/26 mm,

- acqua calda 
Ø

32/26 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

26/20 mm
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