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+

+

+

+
Salita P1

Sezione C7

Lato est Sezione B1

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

32/26 mm,

- acqua calda 
Ø

32/26 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

26/20 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

50/42 mm

SEZIONE A

Tubazione flessibile preisolata di tubi interni in PEX-a SDR11 con

barriera antiossigeno (DIN 4726):

- acqua calda 
Ø

40/33mm,

- acqua ricircolo 
Ø

26/20mm,

SEZIONE C1

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al .P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

40/33 mm,

- acqua calda 
Ø

40/33 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

26/20 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

40/33 mm

Derivazione SEZIONE B4

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

32/26 mm

Derivazione SEZIONE B7

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

32/26 mm

SEZIONE B6

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

26/20 mm
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SEZIONE B2

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

32/26 mm,

 - acqua calda 
Ø

32/26 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

20/15 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

40/33 mm

SEZIONE B3

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

20/15 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

40/33 mm

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

32/26 mm

SEZIONE B5

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

32/26 mm

SEZIONE A

Tubazioni in polietilene ad alta densità:

- acqua fredda 
Ø

50/42mm

- recupero acque piovane 
Ø

63/51mm

SEZIONE C7

Tubazione in multistrato 

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93

- acqua fredda 

- acqua calda 

- acqua ricircolo 

- recupero acque piovane 

Acque Piovane

Ricircolo

Acqua Calda

Acqua Fredda
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Refettorio

Cucina

Dispensa

personale

Disimp.

Ingr.

Ingresso

Cappellina

bimbi

ASC.

pers.

H=395

H=400

H=395

Locale

macchine

Bagno Dep.

W.C.

Posizione vasca recupero

 acque piovane da definire

+

+

+

+
Salita P1

Sezione C7

:

Derivazione Sezione C5

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

26/20 mm

SEZIONE A

Tubazione flessibile preisolata di tubi interni in PEX-a SDR11 con

barriera antiossigeno (DIN 4726):

- acqua calda 
Ø

40/33mm,

- acqua ricircolo 
Ø

26/20mm,

SEZIONE C6

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

32/26 mm,

- acqua calda 
Ø

32/26 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

32/26 mm

SEZIONE C1

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al .P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

40/33 mm,

- acqua calda 
Ø

40/33 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

26/20 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

40/33 mm

Lavello

WC Bidet

Doccia

Lavello

Lavello 1 Lavello 2Lavastoviglie

Lavello

WC

WC

Collettore

idrico sanitario

WC bimbi

Collettore

idrico sanitario

Bagno servizio

Collettore

idrico sanitario

CucinaSEZIONE C3

Tubazione in multistrato con coibentazione minima

secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

32/26 mm,

- acqua calda 
Ø

32/26 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

26/20 mm

SEZIONE C7

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

32/26 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

20/15 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

32/26 mm

SEZIONE C2

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

32/26 mm,

- acqua calda 
Ø

32/26 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

26/20 mm

SEZIONE C4

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

26/20 mm

PIANTA PIANO PRIMO
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Disimp.
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W.c.

Balc.

H=360

Sala giochi/Riposo
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H=
35

5

H=
42

5

H=
35

5

H=300

H=300

H=375

-

-

-

-

Derivazione Sezione C10

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

32/26 mm

WC

Bidet

Lavello

Lavello

Lavello

Lavello

WC

WC

WC

Lavatrice

Lavatoio

Collettore

idrico sanitario

Bagno sezione

Collettore

idrico sanitario

Bagno

Collettore

idrico sanitario

Lavanderia

SEZIONE C9

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

32/26 mm

SEZIONE C11

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm,

- recupero acque piovane 
Ø

26/20 mm

Derivazione SEZIONE C8

Tubazione in multistrato con coibentazione

minima secondo tabella 1 allegata al D.P.R. 412/93:

- acqua fredda 
Ø

26/20 mm,

- acqua calda 
Ø

26/20 mm,

- acqua ricircolo 
Ø

14/10 mm

Discesa PT

Sezione C7

Acque Piovane

Ricircolo

Acqua Calda

Acqua Fredda
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