
Confine di prorpietà

-1,30

Quota scarico in vasca

-1,53

Quota fondo vasca

-0,37

Quota battente

idrico (mc 1.066,00)

- 1,13

Misto Granulare bitumato sp. cm. 8Ghiaia in sorta sp. cm. 40≈50

Stabilizzato sp. cm. 5 Manto d'usura sp. cm. 3

Muretti in c.a.

gettati in opera

Linea acque nere

Linea acque meteoriche

+0,22

Palo illuminazione pubblica

+0,34

Quota fondo tubo -1,22 circa
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(timbro e firma)

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA

"BELVEDERE"

SEZIONE VASCA DI LAMINAZIONE

PARTICOLARI CARICO E SCARICO

Progettista:

Scala

1:100/50

LEGENDA:

        RETE ACQUE METEORICHE

Tubazione DN 600 mm scarico in vasca P=3‰

Tubazione DN 200 mm P=2‰ scarico vasca

verso Rio Gragnano con flusso controllato

max 5 l/s/ha (14 l/s)

7b

1.00

scarico tubazione in cls Ø 600 mmmassi dim. 20-30 cm

idrosemina
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(Scala 1:100)

(Scala 1:100)
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Limite

carreggiata

Canale

esistente

Rete fognaria

esistente

Ø 1200 mm

-1,57

Quota fondo vasca

Quota 0.00

Quota chiusino

n.52821

Pozzetto di ispezione

100x100x220

Condotta DM 160

scarico a gravità

5l/s/ha (14 l/s)

P=2‰

DATA

DESCRIZIONE

29/08/2022

18/06/2019
Richiesta Autorizzazione P.P.I.P.

03/11/2020 Proposta Accordo Operativo N. 13

06/12/2021 Integrazione Accordo Operativo N. 13

18/05/2022 Integrazione Accordo Operativo N. 13

- 2,72

pozzetto

Quota fondo

(77,99 m s.l.m.)

(75,27 m. s.l.m.)

(Scala 1:50)

SEZIONE TRASVERSALE VASCA DI LAMINAZIONE

MC 1.066,00 circa (con riempimento 40 cm)

PARTICOLARE SCARICO VASCA NELLA FOGNATURA COMUNALE - CAMERETTA 52821

STRADA DEL SORDELLO

PARTICOLARE SCARICO IN VASCA

Quota 0.00

Quota chiusino

n.52821

(77,99 m s.l.m.)

Allargamento strada

Strada esistente

del Sordello

5,00 5,00

Quota fondo

-2,17

Quota battente idrico max

riempimento (mc 1.300,00)

- 1,03

Quota battente

idrico (mc 1.066,00)

- 1,13

Quota scarico

-1,60

nel punto di carico

nel punto di scarico

(76,42 m. s.l.m.)

(76,39 m. s.l.m.)

(76,46 m s.l.m.)

(76,86 m s.l.m.)

(76,96 m s.l.m.)

Si precisa che, in condizioni eccezionali, nel caso di

riempimento massimo della vasca, si potrebbe verificare un

parziale rigurgito dell'acqua nella prima parte della fognatura in

progetto, tuttavia tale rigurgito non comprometterebbe il

corretto funzionamento della fognatura poichè per quanto

riguarda gli scarichi stradali saranno posizionati tutti più in alto

rispetto al possibile rigurgito (come si evince dalla sezione

stradale qui sotto), mentre per quanto riguarda gli scarichi

privati dei lotti, il primo scarico sarebbe in corrispondenza del

comparto A e come visibile nel profilo della fognatura allegato

alla relazione di invarianza idraulica, in tale punto il rigurgito

sarebbe nullo.

-1,30

Quota scarico in vasca

-0,58
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